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Informacje ogdlne

System zawieszenia pneumatycznego przeznaczony do zamontowa-
nia na osi tylnej w samochodzie dostawczym VW Crafter. Zawieszenie
pneumatyczne pomaga utrzymac pojazd w nominalnej wysokosci nieza-
leznie od fadunku jak réwniez poprawia prowadzenie pojazdu.

Montaz systemu nie podnosi dopuszczalnej masy catkowitej (DMC)
pojazdu oraz maksymalnych naciskow na osie.

Przed rozpoczeciem mon-
tazu zapoznaj sie z niniejszg
instrukcjg i upewnij sie, ze
wszystkie czynnosci mozesz
wykonac¢ w sposob bezpiecz-
ny jesli nie, zle¢ montaz sys-
temu w wykwalifikowanym
warsztacie.

Rekomendowany zakres uzytkowych cisnien:
Cisnienie minimalne - 1 Bar
Cisnienie maksymalne - 7 Bar

UWAGA w celu unikniecia uszkodzenia miechéw pneumatycznych ni-
gdy nie zmniejszaj cisnienia w uktadzie ponizej 1 bar.

Przed demontazem jakichkolwiek elementow systemu pneumatycznego
zredukuj cisnienie do 0 bar.

W przypadku jakichkolwiek niejasnosci skontaktuj sie z nami lub naszym

dystrybutorem.
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Nazwa elementu Numer Rysunek / Opis llos¢
poduszka pneumatyczna | PS-AS-6693 8 2
podstawa gérna PS-VW-BUO1 * 2
elementy mocujace PS-VW-BUO02 2
podstawy gorne;j

podstawy dolna PS-VW-BDO01 2
adapter poduszki do PS-VW-BUO3 2
podstawy gornej Q

obejma podstawy dolnej | PS-VW-BD02 2
FWD I |

obejma podstawy dolnej | PS-VW-BD03 2
- U

Sruba stozkowa M10x16 | PS-MT-BC03 12
Sruba szesciokatna PS-MT-BH04 8
M8x25

nakretka samohamowna | PS-MT-LN0O8 8

M8




15x 3,5

podktadka ptaska M8 PS-MT-WMO08 e 16

ztagczka pneumatyczna | PS-MT-PFO1 2

Fi-6

przewéd pneumatyczny | PS-MT-PT6R ' 1

czerwony 6 metrow :@z\

przewéd pneumatyczny | PS-MT-PT6N 1

niebieski 6 metrow 6

opaska samozaciskowa | PS-MT-SLS1 9 10
J




1. Demontaz odboju

2. Montaz goérnej podstawy do ramy

ﬁxZ

PS-VW-BUO1

‘o) | X 2

PS-VW-BUO2

X 2

S

;s s
PS-MT-BCO3

, 40 Nm




3. Montaz dolnej podstawy do poduszki

8 -

PS-AS-6693

PS-MT-PFO1

4. Montaz adaptera gérnej podstawy do poduszki

oxz

PS-VW-BUO03

PS-MT-BCO3

' 40 Nm




5 a. Montaz dolnej podstawy do osi jezdnej.
Instrukcja dla pojazdu z przednim napedem FWD

PS-VW-BD02

PS-MT-BHO4 PS-MT-LNO8

o x 8 , 40 Nm

PS-MT-WMO08



5 b. Montaz dolnej podstawy do osi jezdne;j.
Instrukcja dla pojazdu z przednim napedem RWD

I

PS-MT-BHO04 PS-MT-LNO8

O x 8 , 40 Nm

PS-MT-WMO08



5. Montaz adaptera do gérnej podstawy

x 4

(]
SN
P

PS-MT-BH04

°x8

PS-MT-WMO08

PS-MT-LNO8

, 40 Nm

7. Prowadzenie przewodéw pneumatycznych

KOMPRESOR g

ZAWIESZENIE
PNEUMATYCZNE

-
(6“ @\. x 1 9 x 10

PS-MT-PT6N PS-MT-PT6R PS-MT-SLS1
-1 -
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